
ORDITURA VERTICALE

PROFILO A 'C'

PANNELLO 60X60 IN

FIBRA MINERALE

ORDITURA SECONDARIA

PROFILO A 'C'

CHIUSURA  VERTICALE

VELETTA IN CTGS

STRUTTURA

PORTANTE

CON GANCIO A MOLLA

PENDINO

PROFILO A 'L'

ISOLANTE

LASTRA IN CARTONGESSO

+2.70

+2.45

ORDITURA VERTICALE

PROFILO A 'C'

PANNELLO 60X60 IN

FIBRA MINERALE

ISOLANTE

LASTRA IN CARTONGESSO

CON GANCIO A MOLLA

PENDINO

STRUTTURA

PORTANTE

PROFILO A 'L'

LASTRA DI CARTONGESSO DA 15MM

TESSUTO NON TESSUTO

APPLICATO A CALDO SUL RETRO

CONTROSOFFITTO MOBILE IN

LAMIERA D'ACCIAIO 150X30 CM

FORATURA MINIMA 45%

ORDITURA SECONDARIA

PROFILO A 'C'

+2.45

+2.70

+2.45

PARETE MOBILE VETRATA

CHIUSURA VERTICALE VELETTA IN CTGS

ORDITURA SECONDARIA

PROFILO A 'C'

ORDITURA VERTICALE

PROFILO A 'C'

CHIUSURA  VERTICALE

VELETTA IN CTGS

ORDITURA SECONDARIA

PROFILO A 'C'

LUCERNARIO ESISTENTE

PANNELLO IN 

CARTONGESSO

TRA IL LABORATORIO

ED IL CORRIDOIO

+2.70

STRUTTURA

PORTANTE

CON GANCIO A MOLLA

PENDINO

PANNELLO 60X60 IN

FIBRA MINERALE

PROFILO A 'L'

ISOLANTE

+2.70

+2.45

+2.70

VELETTA RIBASSATA PER PASSAGGIO IMPIANTI

PROFILO A 'L'

STRUTTURA SECONDARIA

STRUTTURA PORTANTE

PENDINO CON

GANCIO A MOLLA

PARETE IN CTGS

DOPPIA LASTRA

PANNELLO 60X60 IN 

FIBRA MINERALE

+2.70

PANNELLO IN CARTONGESSO

TIPO PREGYPLAC SP 12,5 MM

PROFILO GUIDA INFERIORE

SP 15/10

PROFILO PORTA SGUSCIA

MONTANTE IN ACCIAIO

ELETTROZINCATO SP 15/10

SPUGNA MONOADESIVA

DI TENUTA

PROFILO A "C" IN ACCIAIO

ELETTROZINCATO SO 15/10

PROFILO A "C" IN ACCIAIO

ELETTROZINCATO SO 15/10

LASTRA IN CRISTALLO TRASPARENTE

STRATIFICATO MIN 10MM

PROFILO GUIDA INFERIORE

SP 15/10

PROFILO PORTA SGUSCIA

MONTANTE IN ACCIAIO

ELETTROZINCATO SP 15/10
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DETTAGLI E NODI

AR-12

VARIE

AR-12

04

1:2

ATTACCO PARETE MOBILE VETRATA - PAVIMENTO

AR-12

05

1:20

PARETE IN CARTONGESSO PASSANTE E CONTROSOFFITTO

Setti divisori con lastre in cristallo temperato stratificato

Lastra in cristallo trasparente stratificato, dello spessore minimo di 10

mm e massimo 12,5 mm (vetro di sicurezza classe 11), con pellicola

interna opaca o trasparente o verniciata, corredata di due profili, uno

inferiore e uno superiore 60x40 mm, di alluminio anodizzato

spazzolato con guarnizione in pvc coestruso lungo l'intero perimetro

della parete. La guarnizione verticale tra due lastre continue di vetro

dovrà essere ottenuta mediante l'inserimento di un bioadesivo

siliconico strutturale. I setti divisori dovranno permettere l'inserimento

del modulo porta in cristallo temeprato. I setti dovranno essere di

classe 1 di reazione al fuoco.

In alternativa: Setti divisori con lastre in cristallo temperato

Prevista anche la possibilità di disporre di lastre in cristallo temperato

spessore minimo 12 mm. Struttura portante come descritto sopra. La

parete dovrà essere in classe 0 i reazione al fuoco con l'utilizzo di

lastre in cristallo temperato con la sigillatura in colle siliconiche.

Applicare su entrambi i lati dei setti vetrati idonea pellicola di

sicurezza conforme alla norma UNI7697/2007.

AR-12

07

1:5

VELETTA IN CARTONGESSO SU LUCERNARIO

AR-12

01

1:5

DETTAGLIO CONTROSOFFITTO CORRIDOIO E LABORATORIO

AR-12

02

1:5

DETTAGLIO RIBASSAMENTO FINTA TRAVE IN CARTONGESSO

AR-12

03

1:5

NODO DI ATTACCO PARETE MOBILE CIECA A PAVIMENTO

AR-12

06

1:5

NODO DI ATTACCO PARETE MOBILE VETRATA


