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Pianta dei controsoffitti Piano primo interrato

Pianta dei Controsoffitti

Piano Primo Interrato

AR-08

1:50

H = 2,70

C1    CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO

C2    CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI FIBRA MINERALE TIPO ML-BIO

         60X60 CM

C3    CONTROSOFFITTO A DOGHE METALLICHE (180 x 30 cm)

ALTEZZA CONTROSOFFITTO

VELETTE

LEGENDA DEI CONTROSOFFITTI

NOTE: GLI ARREDI SONO ESCLUSI DALL'APPALTO

Tutte le misure sono espresse in cm, tutte le  quote sono espresse in metri

Quadro elettrico 

Corpo illuminante circolare da incasso a LED 1x18W 

ad incasso ridotto 10 cm

Corpo illuminante ad incasso, con ottica Dark Light, a LED  

4x10W per ambienti sterili con reattore elettronico dimmerabile

Corpo illuminante ad incasso, con ottica Dark Light, a LED  

4x10W per ambienti sterili  con gruppo autonomo a bordo 2h

Corpo illuminante circolare da incasso a LED 1X18W

con gruppo autonomo  a bordo 2h ad incasso ridotto 10cm

Corpo illuminante a plafone con pittogramma indicante la via di

esodo (versione S.A.) a LED 11W aut.2h

Corpo illuminante a plafone con pittogramma indicante la via di

esodo (versione S.A.) a LED 11W del tipo a bandiera  aut.2h

con reattore elettronico dimmerabile

LEGENDA  APPARECCHI ELETTRICI

BOTOLA DI ACCESSO AL RILEVATORE DI FUMO

C4    CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI FIBRA MINERALE 60X60


