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CORPO ILLUMINANTE LABORATORI
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IN OTTEMPERANZA AL DECRETO 106/17 ED ALLA NORMA CEI 64-8 VII
EDIZIONE VARIANTE 4 E SUCCESSIVE MODIFICHE, | CAVI DA UTILIZZARE
PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA DOVRANNO ESSERE “CPR’.

PER | CAVI CPR NON ANCORA DISPONIBILI, POTRANNO, IN SOSTITUZIONE,

ESSERE INSTALLATI CAVI NON CPR, PURCHE IMMESSI SUL MERCATO
PRIMA DEL 1 LUGLIO 2017, PREVIA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE
ATTESTANTE LA DATA CERTA; DOVRANNO INVECE ESSERE UTILIZZATI |
CAV| CPR PRESCRITTI IN PROGETTO, NEL CASO GLI STESSI FOSSERO
DISPONIBILI SUL MERCATO PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI.
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CORPO ILLUMINANTE CORRIDOI E DEPOSITI

LE DERIVAZIONI DEVONO AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO
DELLE SCATOLE DI DERIVAZIONE

TUTTI I COMPONENTI DOVRANNO ESSERE IDONEI PER L'INSTALLAZIONE
IN LUOGHI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO D'INCENDIO

PREVEDERE SETTI TAGLIAFIAMMA, SCHIUME, BARRIERE E QUANT'ALTRO
IN CORRISPONDENZA DEI COMPARTI ANTINCENDIO

PER LA SEZIONE E LA TIPOLOGIA DEI CONDUTTORI VDS RELAZIONE DI
CALCOLO E SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI

PER LA DISTRIBUZIONE IN TRACCIA E' AMMESSO UTILIZZARE SCHIUMA
POLIURETANICA, A CONDIZIONE CHE LA SCHIUMA NON AVVOLGA, NE' LA
CONDUTTURA, NE' LA SCATOLA DA INCASSO SOSTITUENDOSI ALLA
MALTA CEMENTIZIA, MA SI LIMITI ALLA FUNZIONE DI POSIZIONAMENTO
(PREFISSAGGIO)

PREVEDERE IN CORRISPONDENZA DI OGNI UTILIZZATORE CON POTENZA

SUPERIORE A 1000W UNA PRESA INTERBLOCCATA CON PROTEZIONE
LOCALE

CIRCUITI A TENSIONE DIVERSA DEVONO ESSERE POSATI IN
CONDUTTURE SEPARATE O CON SEPARATORE

NEL CASO IN CUI LA SCHIUMA POLIURETANICA VENGA UTILIZZATA PER IL
POSIZIONAMENTO DELLE SCATOLE DA INCASSO, DOVRA' ESSERE POSTA|
SUL RETRO DELLA SCATOLA OD IN CORRRISPONDENZA DELLA
SUPERFICIE DEL VANO DESTINATO ALLA SCATOLA STESSA

LA SCHIUMA POLIURETANICA DOVRA' AVER SUPERATO LA PROVA NdR
FILO INCANDESCENTE A 650°C E NEL CASO DI PARETI CAVE LA
TEMPERATURA DI PROVA SARA' 850°C

OGNI CORPO ILLUMINANTE DOVRA'ESSERE ALIMENTATO CON
CONDUTTORI DI SEZIONE 1,5mmq ( SALVO DIVERSA INDICAZIONE )

LEGENDA APPARECCHI

Quadro elettrico

— - - - - - - — Canala metallica con coperchio 300x50 mm

® Pulsante

Deviatore

Interruttore unipolare

5 | o |

Interruttore dimmer

Corpo illuminante ad incasso, con ottica Dark Light, a LED
4x10W per ambienti sterili con reattore elettronico dimmerabile

=

con reattore elettronico dimmerabile

Corpo illuminante ad incasso, con ottica Dark Light, a LED
4x10W per ambienti sterili con gruppo autonomo a bordo 2h

ad incasso ridotto 10 cm

@ Corpo illuminante circolare da incasso a LED 1x18W

Corpo illuminante circolare da incasso a LED 1X18W
® con gruppo autonomo a bordo 2h ad incasso ridotto 10cm
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esodo (versione S.A.) a LED 11W aut.2h

Corpo illuminante a plafone con pittogramma indicante la via di
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Corpo illuminante a plafone con pittogramma indicante la via di
esodo (versione S.A.) a LED 11W del tipo a bandiera aut.2h

0 Scatola derivazione da esterno
dim.ne finoa 150 x 110 x 70 mm

Tubazione in PVC flessibile pesante
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Distribuzione impianto di illuminazione
ordinaria e di emergenza nuovi
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