TUBI IN PVC FLESSIBILI TUBI IN PVC RIGIDI TUBI IN PVC RIGIDI TUBI IN PVC FLESSIBILI
CAVI SEZIONE [mm] CAVI SEZIONE [mm] CAVI SEZIONE [mm] CAVI SEZIONE [mm]
uo/u Tipo Num. 1,5 2,5 4 6 10 uo/u Tipo Num. 1,5 2,5 4 6 10 uo/u Tipo Num. 1,5 2,5 4 6 10 uo/u Tipo Num. 1,5 2,5 4 6
1 16 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 1 20 20 20 25 50 1 25 25 25 25
2 16 20 20 25 32 2 16 16 16 20 25 2 40 40 40 40 50 2 40 40 50 50
3 16 20 25 32 32 3 16 16 20 25 32 3 40 50 50 50 3 50 50 50 63
. 4 20 20 25 32 32 . 4 16 20 20 25 32 . 4 50 50 50 50 . 4 50 50 63 63
Cavo unipolare Cavo unipolare Cavo unipolare Cavo unipolare
in PVC senza in PVC senza inPVCo in PVCo
guaina 5 20 25 25 32 40 guaina 5 20 20 20 32 32 GOMMA 5 50 50 GOMMA 5 63 63 63 63
con guaina con guaina
6 20 25 32 32 40 6 20 20 25 32 40 6 6 63 63 63
7 20 25 32 32 40 7 20 20 25 32 40 7 7 63 63 63
8 25 32 32 32 40 8 25 25 32 40 50 8 8
9 25 32 32 50 50 9 25 25 32 40 50 9 9
450/750 V 450/750 V 0.6/1 kv 0.6/1 kv
1 20 25 25 32 40 1 16 20 20 25 32 1 25 25 25 32 32 1 25 32 32 32
Bipolare 2 32 40 50 50 63 Bipolare 2 32 40 40 50 Bipolare 2 40 50 50 Bipolare 2 50 50 63 63
3 40 50 50 63 - 3 40 40 50 50 3 50 50 3 63 63 63
1 20 25 25 32 40 1 16 20 20 25 40 1 25 25 25 32 32 1 25 32 32 32
Cavo Cavo Cavo Cavo
multipolare ) ) 2 0 50 6 6 multipolare . ) - 0 2 50 multipolare . ) <0 <0 0 multipolare . ) 50 50 6 6
in PVC Tripolare in PVC Tripolare in PVC Tripolare in PVC Tripolare
o o
3 40 50 50 63 - 3 40 50 50 GOMMA 3 50 GOMMA 3 63 63 63
1 25 25 32 32 50 1 20 20 25 32 40 1 25 25 32 32 1 32 32 32 40
Quadripol. 2 40 50 50 63 Quadripol. 2 40 40 50 50 Quadripol. 2 50 50 Quadripol. 2 50 63 63
3 50 50 63 - - 3 40 50 50 3 3 63 63
LEGENDA SIMBOLI
D .xx Quadro elettrico
Canala metallica 150x50 mm
BN BN | chiusa con coperchio e separatore
IMP. ELETTRICO E SEGNALI
LE DERIVAZIONI DEVONO AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DISCESA
DELLE SCATOLE DI DERIVAZIONE A PARETE ® Scatola derivazione da esterno
Sezionatore sottocarico con
H] fusibili in calotta in PVC 2P
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TUTTI I COMPONENTI DOVRANNO ESSERE IDONEI PER L'INSTALLAZIONE \—
IN LUOGHI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO D'INCENDIO u
|
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|
DISCESA A PAVIMENTO 5
SU PROFILATO -
I I _ METALLICO STAFFATO [ ]
PREVEDERE SETTI TAGLIAFIAMMA, SCHIUME, BARRIERE E QUANT'ALTRO _H_ =i | _H_ 5
| | | _
IN CORRISPONDENZA DE|I COMPARTI ANTINCENDIO ! o oo i B
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PER LA SEZIONE E LA TIPOLOGIA DEI CONDUTTORI VDS RELAZIONE DI
CALCOLO E SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI

CIRCUITI A TENSIONE DIVERSA DEVONO ESSERE POSATI IN
CONDUTTURE SEPARATE O CON SEPARATORE

IN OTTEMPERANZA AL DECRETO 106/17 ED ALLA NORMA CEI 64-8 VII
EDIZIONE VARIANTE 4 E SUCCESSIVE MODIFICHE, | CAVI DA UTILIZZARE
PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA DOVRANNO ESSERE “CPR”.

PER I CAVI CPR NON ANCORA DISPONIBILI, POTRANNO, IN SOSTITUZIONE,

ESSERE INSTALLATI CAVI NON CPR, PURCHE IMMESSI SUL MERCATO
PRIMA DEL 1 LUGLIO 2017, PREVIA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE
ATTESTANTE LA DATA CERTA; DOVRANNO INVECE ESSERE UTILIZZATI |
CAVI CPR PRESCRITTI IN PROGETTO, NEL CASO GLI STESSI FOSSERO
DISPONIBILI SUL MERCATO PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI.
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