LEGENDA SIMBOLI ANTINCENDIO
IN OTTEMPERANZA AL DECRETO 106/17 ED ALLA NORMA CEI 64-8 VI ALL'INTERNO DEL CANALE PRINCIPALE DI RIPRESA ARIA E IN QUELLO
SCHEMA DI IMPIANTO EDIZIONE VARIANTE 4 E SUCCESSIVE MODIFICHE, | CAVI DA UTILIZZARE PRINCIPALE DI MANDATA DOVRANNO ESSERE INSTALLATI | RIVELATORI Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato montato in ambiente
CIRCUITO PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA DOVRANNO ESSERE “CPR”. FUMI PER CONDOTTE CON CAMERA DI ANALISI |@| della stessa tipologia di quelli esistenti nella struttura
LOOPDI o PER | CAVI CPR NON ANCORA DISPONIBILI, POTRANNO, IN
RIV. PER MODULI DI mw_%mﬁ»ﬁm ESISTENTE SOSTITUZIONE, ESSERE INSTALLATI CAVI NON CPR, PURCHE IMMESS| DOVRANNO ESSERE INSTALLATI IN CORRISPONDENZA DELLE SARRENDE Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato montato in controsoffitto
CONDOTTA MODULI DI COMANDO ! SUL MERCATO PRIMA DEL 1 LUGLIO 2017, PREVIA PRESENTAZIONE DI TAGLIAFUOCO NUOVI MODULI DI COMANDO GESTITI DALLA CENTRALE €~ della stessa tipologia di quelli esistenti nella struttura con gemma
AERAZIONE COMANDO PAI SERRANDE | | | DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA DATA CERTA; DOVRANNO INVECE EUMI luminosa
] i . . 1 n ’ o ] 0 ] 0 FGAOHM1 (CEI EN 50200) 2¢1.5mmd | | | ESSERE UTILIZZATI | CAVI CPR PRESCRITTI IN PROGETTO, NEL CASO GLI
,,,,,,,,,,,, — — — L L IM.C——M.C——( ) — ||_<_.o.||_<_.o.|||||||||||||||.||Imv ‘ | STESSI FOSSERO DISPONIBILI SUL MERCATO PRIMA DELL'ESECUZIONE . i . . N
f |-@m| I-@m| A |-@m| .@-> -@m _ _ Or1© _ _ | | DEI LAVORI OGNI PAI DOVRA' ESSERE ALIMENTATO TRAMITE CAVO FTG100M1 00 Allarme ottico acustico di presenza incendio della stessa tipologia
_ A ] [FA] rSTF | [5TF ] | (RF31-22) 2x1,5mmq di quelli esistenti nella struttura
‘ — - 1T_ — r_ _ __ _FTG100M1 (CEIEN 50200) 2x4mmq__ | AV ~230
L FGA4OHM1 (CEI EN 50200) 2x1.5mm I — OGNI RIVELATORE DOVRA' ESSERE ALIMENTATO TRAMITE CAVO . . . .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||\ﬁu | SCHERMATO FG4(O)HM1 2x1,5mmg. INTUBARE LE LINEE ELETTRICHE E SPECIALI QUANDO SI INCROCIANO @ Pulsante indirizzato attivazione allarme incendio a rottura vetro con led
| _ _ della stessa tipologia di quelli esistenti nella struttura
| circuito |
| LoopDI | TUTTI | COMPONENTI DOVRANNO ESSERE IDONEI PER L'INSTALLAZIONE
| RITORNO | IN LUOGHI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO D'INCENDIO [mc) MODULO DI COMANDO PER SERRANDE TAGLIA FUOCO
| ESISTENTE |
LE DERIVAZIONI DEVONO AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO
DELLE SCATOLE DI DERIVAZIONE - — - Tubazione in PVC rigida
. NUOVO
— Tubazione in PVC flessibile pesante
B  ESITENTE SPOSTATO E RIPRISTINATO
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