COLLEGAMENTO Al NUOVI
GRUPPI DI POMPAGGIO
INSTALLATI SUI COLLETTORI
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TUBAZIONI IN ACCIAIO
COIBENTATE
TRANSITANTI QUOTA SOLAIO
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CENTRALI TECNICHE
FSISTENT]

NOTA:

PREVEDERE INSTALLAZIONE
DI PORTELLI ISPEZIONE
CANALI

P1: NUOVO GRUPPO DI
POMPAGGIO INSTALLATO
SUL COLLETTORE
CALDO/FREDDO A SERVIZIO
DEI FANCOIL

P2: NUOVO GRUPPO DI
POMPAGGIO INSTALLATO
SUL COLLETTORE SOLO
CALDO

NUQOVI GRUPPI DI POMPAGGIO INSTALLATI SUI COLLETTORI ESISTENTI
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Stacco del canale di
ripresa, dal basso
Ripresa Mandata
650 x 250 mm 650 x 250 mm
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Ripresa Laboratorio
300 x 150 mm

Mandata Laboratorio
300 x 150 mm

7

7

UTA 01 : UNITA' TRATTAMENTO ARIA
VENTILATORE MANDATA ARIA mc/h 4900
Pa 350 RECUPERATORE A BATTERIA
KW 3
VENTILATORE RIPRESAARIA  mc/h 4900
BATTERIA PRE-RISCALDAMENTO KW 33.2
Te=80°C Tu=70°C Pa 320
PORTATA ACQUA It/h 2900 KW 3
BATTERIA RAFFREDDAMENTO KW 80.8 BATTERIA RECUPERO KW 23
Te=7°C Tu=12°C
PORTATA ACQUA It/h 13900 PORTATA ACQUA It/h 1300
UMIDIFICATORE A VAPORE kg/h 35
BATTERIA POST-RISCALDAMENTO KW 8.4
Te=80°C Tu=70°C
PORTATA ACQUA It/ 800
POMPE GEMELLARI
Q (I/h) H (mca)
P1 13900 9 BATTERIA FREDDA
P2 3700 45 BATTERIE CALDE
P3 1300 10 RECUPERO
LABORATORIO 1 NOTA:
MANDATA 300x150 mm SU OGNI PASSAGGIO DI PIANO DELLE
RIPRESA CANALIZZAZIONI, DOVRANNO ESSERE
300X150 mm INSTALLATE IDONEE SERRANDE
TAGLIAFUOCO MOTORIZZATE
LABORATORIO 2
MANDATA
300x150 mm
RIPRESA
300X150 mm

Conduttivita termica dell'isolante SPESSORE MINIMO DELLA COIBENTAZIONE
(W/m °C) DELLE CANALIZZAZIONI (mm)

0.030 19

0.032 21 Gli spessori riportati in tabella vanno

0.034 23 moltiplicati per:

0.036 25 - 0,5 (montanti verticali transitanti dalla

0.038 28 parte interna dell'edificio rispetto
all'isolamento termico dello stesso);

0.040 30

0.042 32 - 0,3 (transito entro strutture non
affacciate verso I'esterno, né su locali

0.044 35 non climatizzati)

0.046 38

0.048 41

0.050 44

TUTTE LE CANALIZZAZIONI SARANNO COIBENTATE SECONDO LA TABELLA

QUOTA SOLAIO

IL PERCORSO DELLE CANALIZZAZIONI S| SVILUPPERA' A

SUI TRATTI VERTICALI DEI CANALI DELL'UTA E DEL
RECUPERATORE, SARANNO INSTALLATE SERRANDE DI

REGOLAZIONE

Legenda VENTILAZIONE

UNITA' TRATTAMENTO ARIA
IMMISSIONE

UNITA' ESTRAZIONE CON
BATTERIA DI RECUPERO

CANALE DI MANDATA
COIBENTATA

CANALE DI RIPRESA
COIBENTATO

LABORATORIO 3
MANDATA
300x150 mm
RIPRESA
300x150 mm

AREA COLTURE PRIMARIE
MANDATA
300x150 mm
RIPRESA
300x150 mm

LABORATORIO 4
MANDATA
300x150 mm

LABORATORIO 4 + DEPOSITI
RIPRESA
350x150 mm

DEPOSITO 2 E 3 + ARMADI ASPIRATI
MANDATA
200X150 mm

REGIONE LAZIO
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ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IS_TITLITD DERMATOLOGICD
REGINA ELENA SAN GALLICANO

ISTITUTI DI RICOVERD E CURA A CARATTERE SCIENTIFICD

REALIZZAZIONE DEL NUOVO LABORATORIO DI COLTURE
CELLULARI DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

Codice elaborato I M - O 1

Piano Interrato

IMPIANTO DI VENTILAZIONE Soala 150
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