ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio per vapore uso umidificazione, da collegare a rete
esistente. Si intendono compresi gli staffaggi e la modifica della rete esistente, per il collegamento con le|
nuove tubazioni, le coibentazioni ed il lamierino di protezione.
Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante.

NP.IM.13

codice analisi

m

unita di misura

120
0,
Descrizione articolo U.M. CPSK.) Quantita Cosfto Inc. % su
unitario parziale totale 1
DEI 2016 |A - MATERIALI
013224d | 28 mm, spessore 1,2 mm m 8.81 1,00 8.81 21.44%
Tubo isolante  elastomerico  con
0233784 rivestImento esterng .in Iamina dI
alluminio per tubazioni dei seguenti
diametri:28 mm m 16,75 1,00 16,75 40,76%
|  Totale A 25,56] 62,19%
o B - MANO D'OPERA
J4 Operaio Il Livello (ex specializzato) ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
(9% ~ Operaio Il Livello (ex qualificato) ore 27,50 0,50 13,75 33,46%
E & Operaio | Livello (ex comune) ore 24,77 0,00 0,00 0,00%
< | TotaleB 13,75] 33,46%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 7,0% 1,79 4,35%
| TotaleC 1,79 4,35%
| Totale 1 (A+B+C) 41,10] 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 0,41
| Totale 2 (A+B+C+D) 41,51
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 6,23
| Totale A+B+C+D+E 47,74
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 4,77
| Totale A+B+C+D+E+F 52,51
I I I
ARROTONDAMENTO 0,09
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro 52,60
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