ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di pannello con riduttore di pressione per CO2. | pannelli modulari porta
servizi, intercambiabili tra loro devono poter ospitare piu rubinetti per ciascun pannello. Le prese per gas
tecnici dovranno essere provviste di riduttore di pressione di |I° stadio con pressione massima in
ingresso pari a 25 bar, regolazione della pressione in uscita da 0,5 a 8 bar, manometro indicatore,
rubinetto micrometrico a spillo con regolazione extrafine e raccordo di uscita ortogonale a portagomma e
attacco rapido tipo Swagelok (tubo da 6 mm). Il corpo del riduttore di pressione dovra essere realizzato
in ottone cromato, con sistemi di regolazione e controllo in acciaio inossidabile.

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare lI'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.IM.19

codice analisi

cad

unita di misura

120
0,
Descrizione articolo U.M. C9St9 Quantita Co§to Inc. % su
unitario parziale totale 1
A - MATERIALI
offerta pannello modulare cad 374,00 1,00 374,00 75,22%
|  Totale A 374,001 75,22%
o B - MANO D'OPERA
i Operaio Il Livello (ex specializzato) ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
(953 ~ Operaio Il Livello (ex qualificato) ore 27,50 2,00 55,00 11,06%
E & Operaio | Livello (ex comune) ore 24,77 2,00 49,54 9,96%
o
< | TotaleB 104,54 21,02%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 5,0% 18,70 3,76%
| TotaleC 18,70 3,76%
| Totale 1 (A+B+C) 497,24] 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 4,97
| Totale 2 (A+B+C+D) 502,21
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 75,33
| Totale A+B+C+D+E 577,54
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 57,75
| Totale A+B+C+D+E+F 635,30
| I |
ARROTONDAMENTO -0,30
| I |
PREZZO DI APPLICAZIONE euro 635,00
NOTE:




This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.



http://www.win2pdf.com

