o Y

%

>

Laratleristhohe di noubimg delle apparecchimre
Heliginnare Wdicands i pessess del suquien

iy
i ot

[ B
3k, ¢ i éﬁﬁ Lol S A\

¢ 4

Caratteristiche dl minims

SIINO Relazionare

Videoprocessore-Monitor

1 Videoprocessore preferibilmente compatio

Vidlsoprotessore in BD donsisterma i croma-
andoscopia o 'tre livelli,

L=

Lo et fvelll deve Tundonsre i luce bignes,
com possibiind di restare gt iy bty

shevss,

= Unsacondo livello deve sepvice perdemarcare

Tromtome dells lessioas

-l terze percaratterizzare ls lesione dal pusto
di vista vascolare, con dus madality, una M“
la vascolarizzazione superficisle e Valtra per la

wiscobivizratione deol sotomiurosa.
3. Funziony ol registrariones o im i fee o
audiofvideo WD integrats nel videgniooessore

4. Pannello touchesoreen configurabile, St immediaty
yispgizzazione ¢ m s di widioeh nelfuse
sntnsenpion

e

Funtions dual-live por s visualinzizions
comtemporanes di dus immvagind e s scheemao,
cone b ey spick e o evogralica

G, Pompadi insuflfazione/rigazione a 5 livelll per
wng mdeliore sensiniiadellusn

7. Zoom digitals integrato fine a Jx

8. Furnzione i Fresee fon seels sudomatios oot
frame migliore da salvare

9. Funmone o Dimamic Hange per la mighior

i

Hiwminazione delle zone pit lontene o pils scure
dells inmmagine

10, Fonte diluce primaria allo Xenon, ¢ potenys
alovens pati a 300 W
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Sonds Viden-Boo-Endoscapion BUS Sottile

T Bonde BUS wortile pon ottios U0D ad alia
risturinne, con diametro del tubo d inserzions
non superiore ad LLU sun o congde operativo non
inferiore a 2.8 mm.







